
TRANSCEPTORES DE DATOS VHF Y UHF 

（Transceptor de datos VHF）

（Transceptor de datos UHF）

Gestión de vehículos agrícolas
Servicios (gestión agua/medición eléctrica)
Gestión de vehículos en aeropuertos
Diferentes aplicaciones de controles de compuertas
Gestión explotaciones petrolíferas
Gestión del tráfico en construcción de 
carreteras/autopistas
Monitorización del tiempo/ medio ambiente
Sistemas de monitorización del tráfico
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・
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・
・
・

・
・

Ejemplos de aplicación

Versión RS-232 + Ethernet

Versión RS-232

Agricultura

Monitorización remota

Construcción

Oleoductos

Oleoductos



TRANSCEPTORES DE DATOS VHF Y UHF

Mediciones realizadas conforme a EN301 166 (DVN) y EN300 113 (DN).  
DN: Digital Narrow (Digital estrecho), DVN: Digital Very Narrow (Digital muy estrecho).
Todas las especificaciones mostradas están sujetas a cambio sin notificación ni obligación. 

・Posición de GPS
・Metros
・Monitores

・adquisición de datos

RS-232

ESPECIFICACIONES

 Accesorios Suministrados 
 

• Cable de alimentación CC • Soporte de montaje

Especificaciones Militares EEUU aplicables

Dimensiones

Estándar
MIL 810G

Método Procedimiento

Baja presión 500.5 I, II

Alta temperatura 501.5 I, II

Baja temperatura 502.5 I, II

Choque térmico 503.5 I-C

Radiación solar 505.5 I

IIHumedad 507.5

Vibración 514.6 I

Caída 516.6 I, IV

Cumple también los equivalentes MIL-STD-810-C, -D, -E and -F.

IC-F5122DD IC-F6122DD

GENERAL

Cobertura de Frecuencia 146–174MHz 406–470MHz

Número de canales 128 canales

Tipo de emisión 8K30F1D, 4K00F1D (4FSK)

Espaciado de canal 12,5/6,25kHz

Tasa de datos “Over-the-air” 9600/4800bps

Alimentación 13,2V CC

Consumo (aprox.) 
  Tx Alta (25W)  

 Rx En espera
6A

400mA

50Ω (BNC)Impedancia de antena

Margen de temperatura

Dimensiones (An×Al×Pr)
(Proyecciones no incluidas) 150×40×134,7mm

Peso (aprox.) 900g

Interfaz de ethernet
(Dependiendo de la versión)

10BASE-T (Full/Half-duplex), 100BASE-TX (Half-duplex) 
con Función auto-negociación

Tasa de conexión RS-232 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 baudios

TRANSMISOR

Salida de RF (a 13,2V cc) 25W, 10W, 6W  (Hi, L2, L1)

Emisiones espureas 0,25μW  (≤ 1GHz), 1,0μW(> 1GHz) 

Error de FSK 2,5% típ. (DN/DVN) 

Estabilidad en frecuencia ±1,0ppm

RECEPTOR

Sensibilidad 

Selectividad al canal adyacente

Intermodulación

(para 1% BER) –4dBμV/–5dBμV fem típ. (DN/DVN) 

64dB/60dB típ. (DN/DVN) 

Respuesta espureas 76dB/70dB típ. (DN/DVN)

68dB/66dB típ. (DN/DVN)

Características
Modo de datos programable a 9.600bps (a 12,5KHz) y 
4.800bps (a 6,25KHz)
Versiones RS-232 y RS-232+Ethernet
Transferencia de datos de alta velocidad utilizando modulación de 4 
niveles FSK conveniente para la monitorización de datos en tiempo real
Tres niveles de potencia de salida RF: 25W, 10W y 6W
Conector de antena BNC
Llamadas individuales, grupo y generales
Función de encriptación de datos (500 códigos)
Selección del canal de memoria a través de los comandos de control PC
Software de programación CS-F5120DD y cable de 
programación USB, OPC-2218LU, opcionales
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・

・
・
・
・
・
・

–30°C a ＋60°C

      Red IP

 o RS-232

RS-232 RS-232

Imagen de aplicación
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2015.1.13  CS-F5122DD-> CS-F5120DD

Ctra. de Rubí, 88, Bajos A, 08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona), España
Tel: +34 (93) 590 26 70    Fax: +34 (93) 589 04 46   
Asistencia Técnica: +34 902 750 412
E-mail: icom@icomspain.com

www.icomspain.com

Su distribuidor en la zona:

¡Cuente con nosotros!


