
REPETIDORES DIGITALES

Compatible D-STAR DV/DD*1 y modo FM  
Repetidor digital todo en uno  

El  ID-RP2010V/RP4010V/RP1200VD son repetidores digitales de144/430/1200 MHz compatibles con D-STAR 
además de FM analógica para operación en modo mixto. Con una controladora interna, los módulos de RF 
pueden funcionar como un repetidor D-STAR/FM de una sola banda. (No necesita la controladora ID-RP2C). 
Para los propietarios de repetidores con recursos limitados de internet, la unidad LTE opcional UX-262  
proporciona acceso inalámbrico a internet. Combinando la unidad LTE y la función de puerta de enlace,  puede 
colocar un repetidor en cualquier lugar con conectividad LTE y estar en la red global.  
*1 el modo DD solo está disponible para el repetidor de 1,2GHz.  ID-RP1200VD. 

 Controlador integrado 

  Compatible con la controladora de 
repetidor,   ID-RP2C

Operación en modo DD  (solo 
ID-RP1200VD)

Unidad LTE opcional, UX-262, 
para la conexión inalámbrica a 
internet 

Función simple de puerta de enlace
(Gateway) interna

 Operación en modo mixto Digital/Analógico 

Nuevo muestreo directo de RF*2 y 
plataforma FPGA

*2  para ID-RP2010V/RP4010V.
Down conversion IF sampling for ID-RP1200VD.

* La foto de arriba muestra el ID-RP4010V.

ID-RP2010V
ID-RP4010V
ID-RP1200VD

(430 MHz, DV/FM)

(1,2 GHz, DV/DD/FM)

(144 MHz, DV/FM)

   Operación de ciclo de trabajo alto 



Por favor, visite nuestra página web para obtener la última versión de este folleto en  
www.icomjapan.com

  Función controladora integrada 
El repetidor D-STAR, ID-RP2010V/RP4010V/RP1200VD tiene una 
función de controlador integrado con una unidad de módulo RF. Cada 
repetidor puede trabajar como un repetidor independiente  para 
retransmitir señales recibidas. Al conectar repetidores con un cable 
Ethernet suministrado, es posible la operación en banda cruzada.

  Compatible con el controlador de repetidor, ID-RP2C 
Estos nuevos repetidores D-STAR son también compatibles con la 
controladora de repetidor externa, ID-RP2C. Puede reemplazar un 
módulo repetidor en un emplazamiento de repetidores D-STAR de las 
series ID-RP2 existente  para utilizar con la controladora de repetidor  

ID-RP2C.

  Operación en modo DD  (solo ID-RP1200VD)
El repetidor de 1,2 GHz, ID-RP1200VD funciona en cualquiera de los 
modos DV o DD (conmutable). El modo DD  proporciona comunicación 
de datos y acceso a internet  a 128 kbps.  El IC-9700, tiene el modo 
DD en 1,2 GHz, se convierte en un módem inalámbrico a través del 
puerto Ethernet de su computadora. 

Unidad LTE opcional,  
UX-262 para conexión IP 

Instalando la unidad LTE opcional, el repetidor se puede conectar 
directamente a una red LTE* e internet. Cuando se utilizan varios 
módulos repetidores en un emplazamiento, se puede compartir una 
red LTE con los múltiples módulos repetidores (hasta 4 módulos).

*  Network coverage provided by a generally available data SIM card. 
Se requiere una dirección IP global estática para la SIM de Internet.  

 Función simple de puerta de enlace interna 
En combinación con la unidad LTE opcional y la función 
simple de puerta de enlace interna, se puede implementar 
fácilmente en el campo un emplazamiento de repetidor D-
STAR provisional* en una situación de emergencia. 

*  Compruebe los requisitos legales de su país antes de utilizar el 
emplazamiento de repetidor provisional.

  Operación en modo mixto D-STAR DV/FM analógico*
Cuando utilice el modo mixto de operación, el repetidor recibe ambas 
señales D-STAR DV y modo FM analógico, y repite la señal recibida 
en el mismo modo. Esta función de modo mixto es conveniente para 
migrar un repetidor analógico existente a un repetidor D-STAR, 
manteniendo la compatibilidad del modo FM analógico. También se 
puede programar un modo de operación único (ya sea modo DV o 
FM). Se pueden programar códigos CTCSS, DTCS y tono de 1.750Hz 
para el modo de operación analógico de FM. 

*  La función de puerta de enlace D-STAR  no se puede utilizar con el
modo de señal FM.

 Operación de ciclo de trabajo alto 
Empleando un amplificador de potencia de alto rendimiento, 

el repetidor D-STAR  puede soportar hasta 60 minutos de 

transmisión continua  proporcionando una operación fiable 

de alto ciclo de trabajo de 25 W de salida de RF*. 

*  Potencia de salida de RF de 25 W para ID-RP2010V/ID-RP4010V.
Salida de 10 W para ID-RP1200VD

 Nueva plataforma de muestreo directo de RF y  FPGA

Los repetidores  ID-RP2010V/RP4010V utilizan el método de 
muestreo directo de RF. Para 1,2 GHz, se utiliza el sistema de 
conversión descendente de FI para el repetidor ID-RP1200VD. 
Las señales se procesan en el dominio digital FPGA, que 
elimina la distorsión y otros elementos vistos en los receptores 
superheterodinos heredados. El resultado es una sensibilidad 
del  receptor que ha mejorado enormemente.

 Otras características
• Montaje en rack de 19", altura 2U, perfil bajo

• CW ID/transmisión de voz ID

•  Ranura tarjeta SD para actualización de firmware, guardar 
datos de configuración y el ID de audio de voz en modo FM.  

• Entrada de señal de referencia de 10 MHz

CARACTERÍSTICAS

REPETIDORES DIGITALES 

ID-RP2010V ID-RP4010V ID-RP1200VD

Radios Icom Digitales

Repetidor

Otros emplazamientos  
de repetidor

modo DV 

modo DV 

* Las radios Icom digitales pueden recibir señales de ambos modos,  FM y DV. 

Operación en modo mixto

modo FM 

Analógico y Radios Icom digitales

144 MHz modo DV  (ID-RP2010V)  

1,2 GHz modo DV (ID-RP1200VD, DV/DD conmutable)  

430 MHz modo DV  (ID-RP4010V)  

1.2 GHz modo DD (ID-RP1200VD, DV/DD conmutable) 

Emplazamiento repetidor D-STAR (sistema completo) 

Servidor puerta 
de enlace

Se pueden conectar hasta 4 módulos a un servidor de puerta de enlace.
El repetidor modo DD  debe estar directamente conectado al servidor de 
puerta de enlace.  

Cable Ethernet suministrado



Please check our website for the latest version of this brochure at  www.icomjapan.com

Antenas LTE 

Cables de conexión

Unidad LTE Lado delantero

Descripción general del sistema D-STAR  

Emplazamiento repetidor 

Modo Terminal & punto de accesoEmplazamiento de repetidor provisional

Internet
Señal RF 

Servidor Gateway 

Repetidores D-STAR  
+ servidor Gateway  (Internet) 

Servidor puerta de enlace

Repetidores D-
STAR + Unidad 
LTE UX-262  + 
Servidor puerta de 
enlace 

Red
LTE

Red LTE

Red
LTE

Servidor
de control

Unidad LTE   
+ Gateway simple

■ UNIDAD OPCIONAL
UX-262: Unidad LTE  (incluye 2 cables de conexión y antena LTE)  
Una tarjeta SIM de internet, debe prepararse por separado.

■ VISTA DEL PANEL FRONTAL (La imagen muestra el ID-RP2010V)

■ VISTA DEL PANEL TRASERO (la imagen muestra el  ID-RP2010V)

REAR PANEL VIEW

REF IN 10 MHz

RPT1/RPT2 
(To other repeaters)

CONT I/O (To ID-RP2C) USB

TX Antenna RX Antenna
LTE Antennas (Optional UX-262 installed) DC Power

Service
GND

CONT I/O Switch
DD/DV Switch 
(ID-RP1200VD)

REAR PANEL VIEW

REF IN 10 MHzDuplexer High

Duplexer Low

RPT1/RPT2
(To ID-RP2010V/RP1200VD)

CONT I/O
(To ID-RP2C)

USB 

Duplexer COM

RX Antenna TX Antenna
LTE Antennas (Optional UX-262) DC Power

Service
GND

CONT I/O Switch 

Conmutador de potencia de salida Alta/Baja 

LAN 1 (a la puerta de enlace 
o enrutador) 

LAN 2 (Disponible con la opción UX-262) 
(desde la puerta de enlace PC  a la red LTE,  
cuando se opera en el modo LTE) 

Ranura tarjeta SD  

REAR PANEL VIEW

REF IN 10 MHz

RPT1/RPT2 
(a otros repetidores)

CONT I/O (a ID-RP2C) USB

Antena TX Antena RX 
Antenas LTE (UX-262 opcional instalada) CC Alimentación

Servicio

GND

CONT I/O Switch
DD/DV Switch 
(ID-RP1200VD)

REAR PANEL VIEW

REF IN 10 MHzDuplexer High

Duplexer Low

RPT1/RPT2
(To ID-RP2010V/RP1200VD)

CONT I/O
(To ID-RP2C)

USB 

Duplexer COM

RX Antenna TX Antenna
LTE Antennas (Optional UX-262) DC Power

Service
GND

CONT I/O Switch 

FRONT PANEL VIEW

Power Switch

LAN 1 
(To Gateway PC or Router) 

LAN 2 (Available with optional UX-262) 
(From Gateway PC to LTE Network,
 when operating in the LTE mode) 

Output Power High/Low Switch
SD Card Slot 
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ID-RP2010V ID-RP4010V ID-RP1200VD

Emplazamiento 
repetidor 

Emplazamiento 
repetidor 
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ID-RP2010V ID-RP4010V ID-RP1200VD

DIGITAL REPEATERS

ESPECIFICACIONES

Icom, Icom Inc. and the Icom logo are registered trademarks of Icom Incorporated (Japan) in Japan, the United States, the United Kingdom, Germany, France, Spain, Russia, Australia, New Zealand and/or other countries. All other trademarks 
are the properties of their respective holders. D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) is a digital radio protocol developed by JARL (Japan Amateur Radio League). 

Accesorios suministrados: 
• Cable alimentación CC (3 m) • Cable Ethernet  (0,6 m) • Cable USB (1 m)
• Fusible • Soportes de goma • Llave Allen

ID-RP2010V ID-RP4010V ID-RP1200VD

GENERAL

Rango de frecuencias EUR TX/RX: 144–146 MHz TX/RX: 430–440 MHz TX/RX: 1240–1300 MHz 

Tipo de emisión
F3E, F7W,  

F2A (transmisión ID)
F3E, F7W,  

F2A (transmisión ID)
F3E, F1D, F7W,  F2A 

(transmisón ID)

Estabilidad de frecuencia ±0,5 ppm o menos (–10 °C a +50 °C) ±0,5 ppm o menos (–10 °C a +50 °C) ±0,5 ppm o menos (–10 °C a +50 °C)

Tasa de transferencia DV: 4,8 kbps DV: 4,8 kbps DV: 4,8 kbps, DD: 128 kbps

Impedancia de antena 50 Ω 50 Ω 50 Ω

Requisitos de alimentación 13,8 V CC ±15 % 13,8 V CC ±15 % 13,8 V CC ±15 %

Consumo de corriente 
(aproximado)

TX Menos de 9,0 A (Alta), 4,0 A (Baja) Menos de 7,0 A (Alta), 3,0 A (Baja) Menos de 5,0 A (Alta), 3,0 A (Baja)

RX (Max. AF power) Menos de 1,8 A Menos de 1,8 A Menos de 1,8 A

–10 °C a +50 °C –10 °C a +50 °C –10 °C to +50 °C Rango de temperatura de operación  

Dimensiones (Proyecciones no incluidas, W×H×D) 482 × 88 × 275 mm 482 × 88 × 275 mm 482 × 88 × 275 mm

Peso (aproximado) 6 kg 6 kg 6 kg

TRANSMISOR

Potencia de salida (Alta, Baja) 25 W, 2,5 W 25 W, 2.5 W 10 W, 1 W

Sistema de modulación
DV/DD Modulación Digital GMSK  (solo DV) Modulación Digital GMSK (solo DV) Modulación Digital GMSK  
FM Modulación de reactancia digital  Modulación de reactancia Digital  Modulación de reactancia Digital

Ancho de banda 
ocupado

DV Menos de 6 kHz Menos de 6 kHz Menos de 6 kHz 
DD – – Menos de 150 kHz

Desviación máxima de frecuencia ±5,0 kHz/±2,5 kHz (FM, Ancho/Estrecho) ±5,0 kHz/±2,5 kHz (FM, Ancho/Estrecho) ±5,0 kHz/±2,5 kHz (FM, Ancho/Estracho)

Emisiones espúreas Menos de –63 dB Menos de  –61,8 dB Menos de –53 dB

Emisiones no deseadas Menos de –60 dB Menos de –60 dB Menos de –50 dB

RECEPTOR

Sistema de recepción Muestreo directo de RF Muestreo directo de RF Down Conversion IF Sampling

Frecuencias intermedias – – 311 – 371 MHz

Sensibilidad

DV (1% BER, PN9) Menos de –13 dBµV (0,22 µV) Menos de –13 dBµV (0,22 µV) Menos de –13 dBµV (0,22 µV) 
DD (1% BER, PN9) – – Menos de 4 dBµV (1,59 µV) 
FM (12 dB SINAD) Menos de –15 dBµV (0,18 µV) Menos de –15 dBµV (0,18 µV) Menos de –15 dBµV (0,18 µV) 

Selectividad

DV (12.5 kHz spacing) Menos de –50 dB Menos de –50 dB Menos de –40 dB
DD (300 kHz spacing) – – Menos de –40 dB

FM (15 kHz bandwidth)
Más de 12 kHz/–6 dB  

Menos de 20 kHz/–60 dB 
Más de 12 kHz/–6 dB  

Menos de 20 kHz/–60 dB 
Más de 12 kHz/–6 dB  

Menos de 20 kHz/–60 dB 

Rechazo a la  
intermodulación

DV (20 kHz spacing) Menos de –60 dB Menos de –60 dB Menos de –50 dB
DD (300 kHz spacing) – – Menos de –50 dB
FM Menos de –60 dB Menos de –60 dB Menos de –50 dB 

Recepción espúrea Menos de 2 nW (–57 dBm) Menos de 2 nW (–57 dBm) Menos de 2 nW (–57 dBm) 

Rechazo de espúreas e imagen Más de 55 dB Más de 55 dB Más de 50 dB 

Potencia de salida de audio Más de  2,0 W
(al 10% distorsión con carga de  8 Ω)

Más de 2,0 W  
(al 10% distorsión con carga de  8 Ω )

Más de 2,0 W  
(al 10% distorsión con carga de 8 Ω)

Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambios sin previo aviso u obligación. 

Compatibilidad de los repetidores con los transceptores digitales de ICOM

IC-9700 IC-705 IC-7100 ID-51E ID-5100E ID-4100E
ID-RP2010V ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ID-RP4010V ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ID-RP1200VD ✔ (DV/DD) – – – – –




