
Comunicador Remoto

Software de radio virtual de despacho para sistema IDASTM

convencional IP Network

Es posible monitorizar simul-
táneamente hasta 8 redes (son 
necesarios 8 CT-24). Hasta 8 
comunicadores remotos pueden 
ser conectados simultáneamente 
por repetidor.

Pueden ser enviados hasta 31 
digitos DTMF

Es posible programar hasta 100 
mensajes de estado

Permite programar hasta 10 
mensajes de datos cortos para 
selección rápida, pueden 
sobreescribirse directamente el 
mensaje en la caja.

El área de logado muestra el 
logado de actividad. El fichero de 
logado se almacena automática-
mente en la carpeta seleccio-
nada.

El verde como color de fondo indica la 
recepción de una llamada, el rojo indica el 
estado de transmisión.

La disposición de los botones, 
nombre de los botones, color y 
color del fondo del área pueden 
ser personalizados.

El sistema de registro permite tres 
niveles de acceso de usuario para el 
control y la protección de la configura-
ción del sistema IDAS Network.

El área ANI mues-
tra la ID/Nombre 
del llamante o del 
llamado.

Pulse el botón de PTT para hacer una 
llamada. Cuando se usan los micrófo-
nos SM-25 o HM-152, pueden ser 
usados tanto los botones de PTT de 
los micrófonos como el de la pantalla.

Se puede personalizar la pantalla 
de operador con hasta 40 
botones de función con las 
siguientes; llamada individual, 
llamada de grupo, llamada 
general (all call), stun, revive, kill, 
comprobación radio remota, radio 
check, llamada de alerta, llamada 
de estados, interrogación de 
estado, llamada de emergencia, 
alerta de emergencia y numero 
de canal de base (repetidor).

Pestaña emplazamiento:

Llamada DTMF

Llamada de Estado

Mensaje de datos cortos (SDM)Logado de Comunicación

Indicador de transmisión/recepción Configuración flexible Autentificación de usuario.

ANI Botón PTT

Botones de función:
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El comunicador remoto RC-FS10 crea una radio virtual de despacho 
en un PC basado en Windows®. Lo que permite tener acceso a los 
repetidores IDAS a través de una red IP y comunicar con los 
terminales de radio incluso si se encuentran fuera del área de 
cobertura.
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Monitorización de usuarios y gruposAplicación 3
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Sistema MonoemplazamientoAplicación 1

Repetidor

Repetidor

Repetidor
Repetidor

Radio virtual /
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CT-23
Adaptador PTT micrófono

BC-147SA/SE
Adaptador CA

SM-25
Micrófono sobremesa

HM-152
Micrófono de mano

El RC-FS10 además de ser usado en sistemas multiemplazamiento 
IDAS con múltiples repetidores IDAS conectados a través de una red 
IP, también puede ser usado en sistemas monoemplazamiento para 
monitorizar diferentes grupos de usuario en diferentes bandas.

REQUISITOS DEL SISTEMA
• Sistema operativo : Windows® XP SP2 o posterior (32-bits)

   Windows Vista® (32-bits)

• CPU : Intel® Pentium® 4  1.6GHz o superior

• Memoria  : 512MB o más (para Windows® XP)

   1GB o más (para Windows Vista®)

• Disco duro  : 100MB de espacio libre

• Audio  : Audio Compatible DirectSound
   (Respuesta de audio hasta 20kHz, frecuencia muestreo 48kHz)

• Resolución pantalla : 1024x768 pixels o más.

• Otros  : Dispositivo CD-ROM, puerto USB 1.1 o 2.0,

   Interfaz Ethernet 10Mbps o más,

   Altavoz, micrófono o microauricular.

• CT-23 conecta la línea de audio del SM-25 o HM-152 (conector 
RJ-45) y las señales de PTT/Monitor al conector jack 3.5mm estéreo 
del PC. Se suministra un cable con jack estéreo con el CT-23. El 
adaptador CA BC-147SE/SA se suministra separadamente. 

• Es posible usar microauriculares de terceros en el PC conjuntamente 
con el RC-FS. (Sustituyendo al conjunto SM-25/HM152 + CT-23)

• El convertidor de voz digital CT-24 es un dispositivo USB el cual 
convierte el audio del micrófono en una señal digital compatible con 
IDAS, el software de comunicador remoto no funciona si no está 
conectado el CT-24.
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